
8-243 電導度電極操作手冊 

一、概述（Overview） 

本電極採用四極式電導度測量技術開發設計而成，相較於二極式電極

在高電導度測量方面的先天性缺點，四極式電極測量技術完全改善及

解決了此問題，能適用于全方位全範圍的測量。電極本體也依照 IP67

工業保護等級標準的要求設計，能使用於各種惡劣環境下。 

二、規格（Specifications） 

電極材質 石墨 

主體材質 環氧樹脂 

測量原理 四極式電導度技術 

量測範圍 20.00uS/cm～500mS/cm 

標準係數 ≒0.475 

工作最大壓力 7×105Pa(7bar) 

測量浸入深度 ＞35 ㎜ 

工作溫度 0…70℃ 

溫度補償 NTC30K 

儲存方式 乾燥保存 

外管尺寸 ψ16 mm，長 165mm 

電極線長 1.2m 或 3 m 

重量 106g 

外觀 

 

 

 

 

 
 

三、保養（Maintenance） 

電極測量面上的附著物會影響測量值產生偏差及測量速度，使用時請注

意清洗保養，清洗時可用軟性毛刷或棉花棒清洗電極石墨表面。 

污染類型 清洗方法 

油脂污染 採用溫的中性脫脂劑清洗 

污垢污染 浸泡於 2~5%的 HCl 中約 5 分鐘 

四、故障排除（Trouble shooting） 

故障現象 可能原因 處理方法 

測值偏差 電極受污染 清潔及清洗電極 

電極常數（C）設定不正確 修正儀器電極常數 

溫度係數（TC）設定不正確 修正儀器溫補係數 

電極受損 重新校正係數或更換 

電極氣泡附著 攪拌並排除氣泡 

測值不穩 電極受氣泡干擾 攪拌並排除氣泡 

比電阻測值超

出範圍或是電

導度測值為零 

電極插頭未插至定位 檢查電極插頭並重新插

至定位 

電極損壞 更換電極 

溫度測值偏差 浸入深度不足 至少要浸入 35mm 加深

浸入長度確保溫度之準

確 

標準比對差異 使用標準溫度計比對修

正儀器溫差 

溫度顯示不正

確 

電極插頭未插至定位 檢查電極插頭並重新插

至定位 

溫度感測器損壞 更換電極 
 

 



8-221-01、8-222-01、8-222-HT 電導度電極操作手冊 

一、概述（Overview） 

此電極為配合本公司產品 SC-200/2000/EC 系列（電導度測定儀）作為純水及超純水

等量測而設計。電極材質為鈦金屬及,潔淨耐腐蝕，結構輕巧堅固，便於取樣測量並

與線上測值做比對。可彈性配置 1 米或 3 米電極信號線（8-101D/103D），線上比對量

測時，應搭配公司 8-TF02 流通槽量測使用,以達最佳之量測效果。 

二、規格（Specifications） 

三、保養（Maintenance） 

電極上的附著物會導致測值偏差及影響測量速度，使用時請注意清洗保養，清洗時可

用軟性毛刷或棉花棒輕擦電極鈦金屬表面。 

電極型號 8-221-01 8-222-01 8-222-HT 

電極材質 鈦金屬 

主體材質 鐵氟龍 

量測範圍 
0.00~20.00MΩ-cm 

0.05~20.00μS/cm 

0.00~18.00MΩ-cm 

0.05~100.0μS/cm 

0.00~18.00MΩ-cm 

0.05~100.0μS/cm 

電極常數 ≒0.01 ≒0.05 

工作最大壓力 7 bar @25℃ 

測量浸入深度 ＞63 ㎜ 

工作溫度 0 ~ 70℃ 0~100℃ 

溫度補償 NTC30K 

電極牙口 3/4”NPT  

電極接頭 7 pin 防水插頭 

重量 85g 75g 

外觀 

 

 

 

 

 

污染類型 清洗方法 

油脂污染 採用溫的中性脫脂劑清洗再以純水洗淨 

污垢污染 浸泡於 2~5%的 HCl 中約 5 分鐘再以純水洗淨 
 

四、故障排除（Trouble shooting） 

故障現象 可能原因 處理方法 

測值偏差 電極受污染 清潔及清洗電極 

電極常數（C）設定不正確 修正儀器電極常數 

溫度係數（TC）設定不正確 修正儀器溫補係數 

電極受損 重新校正電極常數或更換 

浸入深度不足 加深浸入長度確保測量之準確 

電極氣泡附著 攪拌並排除氣泡 

測值不穩 電極受氣泡干擾 攪拌並排除氣泡 

比電阻測值超出

範圍或是電導度

測值為零 

電極插頭未插至定位 檢查電極插頭並重新插至定位 

電極損壞 更換電極 

溫度測值偏差 無水或浸入深度不足 檢查裝置狀態,確保溫度測量之

準確 

標準比對差異 使用標準溫度計比對修正儀器

溫差 

溫度顯示不正確

或過大 

電極插頭未插至定位 檢查電極插頭並重新插至定位 

溫度感測器損壞 更換電極 
 

五、搭配流通槽量測示意圖： 

 



 


